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Calidad e innovación

Investigación, innovación, calidad, control y servicio nos han permitido lograr el mayor  
reconocimiento internacional.

La totalidad de los sistemas de tubería y accesorios se fabrican con las técnicas de 
producción más modernas y comercializan bajo distintas marcas, dando una solución 
técnica para todo tipo de instalación.

La garantía de calidad de nuestros productos queda reflejada en los certificados 
obtenidos y ensayos superados conforme a las normativas exigidas en los 5 continentes.

El “alma máter” de la empresa
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Aplicaciones

Tubería Monocapa PP-R RP - Raised Pressure

Tubería monocapa RP SDR9/Serie 4

Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

TNIRRRP2074 * 20 mm 2,8 4 100 3000  2,43   
TNIRRRP2574 * 25 mm 3,5 4 100 2000  3,34   
TNIRRRP329 32 mm 3,6 4 60 1320  5,36   
TNIRRRP409 40 mm 4,5 4 40 800  8,51   
TNIRRRP509 50 mm 5,6 4 20 560  12,79   
TNIRRRP639 63 mm 7,1 4 16 352  19,84   
TNIRRRP759 75 mm 8,4 4 12 240  28,37   
TNIRRRP909 90 mm 10,1 4 8 160  48,73   
TNIRRRP1109 110 mm 12,3 4 8 112  66,20   
TNIRRRP1259 125 mm 14,0 4 4 80  84,90   
TNIRRRP1609 160 mm 17,9 4 4 48  141,16   
TNIRRRP2009 200 mm 22,4 4 4 32  215,61   
TNIRRRP2509 250 mm 27,9 4 4 20  333,08   
TNIRRRP3159 315 mm 35,2 4 4 12  553,04   
TNIRRRP3559 355 mm 39,7 4 4 12  693,02   

Descripción 
 -Tubo monocapa PP-R RP
  -SDR9/SERIE 4
 -Clase 1/8, clase 2/8
 -Clase 4/8, clase 5/6

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

* Descripción 
 -Tubo monocapa PP-R RP
  -SDR7,4/SERIE 3,2
 -Clase 1/10, clase 2/10, 
 -clase 4/10, clase 5/8

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Índice
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NIRON Monocapa RP SDR9/Serie 4 NIRON Monocapa RP SDR7,4/Serie 3,2

Clase

1 8 10
2 8 10
4 8 10
5 6 8

T máxima
fluido (oC)

Años en
ejercicio continuo

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Circuito abierto Circuito cerrado Circuito abierto Circuito cerrado

10

1 24,0 28,8 30,2 36,2
5 23,3 28,0 29,3 35,2
10 22,9 27,5 28,9 34,7
25 22,6 27,1 28,4 34,1
50 22,3 26,8 28,0 33,6

20

1 20,8 25,0 26,3 31,6
5 20,2 24,2 25,4 30,5
10 19,9 23,9 25,1 30,1
25 19,6 23,5 24,6 29,5
50 19,3 23,2 24,3 29,2

30

1 18,1 21,7 22,7 27,2
5 17,4 20,9 22,0 26,4
10 17,2 20,6 21,7 26,0
25 16,8 20,2 21,2 25,4
50 16,6 19,9 20,9 25,1

40

1 15,5 18,6 19,6 23,5
5 15,0 18,0 18,9 22,7
10 14,8 17,8 18,6 22,3
25 14,4 17,3 18,2 21,8
50 14,3 17,2 17,9 21,5

50

1 13,3 16,0 16,7 20,0
5 12,8 15,4 16,1 19,3
10 12,6 15,1 15,8 19,0
25 12,3 14,8 15,5 18,6
50 12,1 14,5 15,2 18,2

60

1 11,3 13,6 14,2 17,0
5 10,8 13,0 13,6 16,3
10 10,6 12,7 13,4 16,1
25 10,3 12,4 13,1 15,7
50 10,2 12,2 12,8 15,4

70

1 9,4 11,3 11,9 14,3
5 9,1 10,9 11,4 13,7
10 8,9 10,7 11,2 13,4
25 8,7 10,4 10,9 13,1
50 8,5 10,2 10,7 12,8

80

1 7,9 9,5 9,9 11,9
5 7,5 9,0 9,5 11,4
10 7,4 8,9 9,3 11,2
25 7,2 8,6 9,1 10,9

95
1 5,9 7,1 7,4 8,9
5 5,6 6,7 7,1 8,5

Tubería Monocapa PP-R RP - Raised Pressure

Presiones de servicio tubería monocapa RP SDR9/SERIE 4

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE-EN ISO 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Índice
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Tubería monocapa SDR6/Serie 2,5 (PN20)

Tubería Monocapa PP-R 

Aplicaciones

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Descripción 
 -Tubo monocapa SDR6/SERIE 2,5
 -Clase 1/10 bar, clase 2/8 bar,

clase 4/10 bar, clase 5/6 bar 

Índice

Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

TNIRR16 * 16 mm 2,7 4 100 4600  1,93   
TNIRR20 20 mm 3,4 4 100 3000  2,18   
TNIRR25 25 mm 4,2 4 100 2000  3,92   
TNIRR32 32 mm 5,4 4 60 1320  6,30   
TNIRR40 40 mm 6,7 4 40 800  10,23   
TNIRR50 50 mm 8,4 4 20 560  15,13   
TNIRR63 63 mm 10,5 4 16 352  22,50   
TNIRR75 75 mm 12,5 4 12 240  37,09   
TNIRR90 90 mm 15,0 4 8 160  54,92   
TNIRR110 110 mm 18,4 4 8 112  84,80   
TNIRR125 125 mm 20,8 4 4 80  107,90   

** Hasta finalizar existencias.
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Tubería Monocapa PP-R 

NIRON Monocapa RP SDR6/Serie 2,5

Clase

1 10
2 8
4 10
5 6

T máxima
fluido (oC)

Años en
ejercicio continuo

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Circuito abierto Circuito cerrado

10 

1 35,0 42,0
5 33,2 39,8
10 32,1 38,5
25 31,1 37,3
50 30,3 36,4

20 

1 30,0 36,0
5 28,1 33,7
10 27,3 32,8
25 26,5 31,8
50 25,7 30,8

30 

1 25,5 30,6
5 23,9 28,7
10 23,1 27,7
25 22,3 26,8
50 21,8 26,2

40 

1 21,5 25,8
5 20,2 24,2
10 19,6 23,5
25 18,8 22,6
50 18,3 22,0

50 

1 18,3 22,0
5 17,0 20,4
10 16,5 19,8
25 15,9 19,1
50 15,4 18,5

60 

1 15,4 18,5
5 14,3 17,2
10 13,8 16,6
25 13,3 16,0
50 12,7 15,2

70 

1 13,0 15,6
5 11,9 14,3
10 11,7 14,0
25 10,1 12,1
50 8,5 10,2

80 

1 10,9 13,1
5 9,6 11,5
10 8,0 9,6
25 6,4 7,7

95 
1 7,7 9,2
5 5,0 6,0

Presiones de servicio tubería monocapa SDR6/SERIE 2,5

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE-EN ISO 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Índice
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Tubería monocapa SDR7,4/Serie 3,2 (PN16)

Tubería Monocapa PP-R 

Aplicaciones

Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

TNIRR2516 25 mm 3,5 4 100 2000  3,50   
TNIRR3216 32 mm 4,4 4 60 1320  5,62   
TNIRR4016 40 mm 5,5 4 40 800  8,96   
TNIRR5016 50 mm 6,9 4 20 560  13,39   
TNIRR6316 63 mm 8,7 4 16 352  20,88   
TNIRR7516 75 mm 10,4 4 12 240  29,84   
TNIRR9016 90 mm 12,5 4 8 160  50,93   
TNIRR11016 110 mm 15,2 4 8 112  69,82   
TNIRR12516 125 mm 17,1 4 4 80  89,09   
TNIRR16016 160 mm 21,9 4 4 48  147,55   

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Descripción 
 -Tubo monocapa SDR7,4/SERIE 3,2 
 -Clase 1/8 bar, clase 2/6 bar,

clase 4/10 bar, clase 5/6 bar 

Índice
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Tubería Monocapa PP-R 

NIRON Monocapa SDR7,4/Serie 3,2

Clase

1 8
2 6
4 10
5 6

T máxima
fluido (oC)

Años en
ejercicio continuo

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Circuito abierto Circuito cerrado

10 

1 27,8 33,4
5 26,4 31,7
10 25,5 30,6
25 24,7 29,6
50 24,0 28,8

20 

1 23,8 28,6
5 22,3 26,8
10 21,7 26,0
25 21,1 25,3
50 20,4 24,5

30 

1 20,2 24,2
5 19,0 22,8
10 18,3 22,0
25 17,7 21,2
50 17,3 20,8

40 

1 17,1 20,5
5 16,0 19,2
10 15,6 18,7
25 15,0 18,0
50 14,5 17,4

50 

1 14,5 17,4
5 13,5 16,2
10 13,1 15,7
25 12,6 15,1
50 12,2 14,6

60 

1 12,2 14,6
5 11,6 13,9
10 11,0 13,2
25 10,5 12,6
50 10,1 12,1

70 

1 10,3 12,4
5 9,5 11,4
10 9,3 11,2
25 8,0 9,6
50 6,7 8,0

80 

1 8,6 10,3
5 7,6 9,1
10 6,3 7,6
25 5,1 6,1

95 
1 6,1 7,3
5 4,0 4,8

Presiones de servicio tubería monocapa SDR7,4/SERIE 3,2

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE-EN ISO 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Índice
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Tubería monocapa SDR11/Serie 5 (PN10)

Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

TNIRR2510 25 mm 2,3 4 100 2000  2,78   
TNIRR3210 32 mm 2,9 4 60 1320  4,60   
TNIRR4010 40 mm 3,7 4 40 800  7,12   
TNIRR5010 50 mm 4,6 4 20 560  11,35   
TNIRR6310 63 mm 5,8 4 16 352  17,37   
TNIRR7510 75 mm 6,8 4 12 240  24,19   
TNIRR9010 90 mm 8,2 4 8 160  35,05   
TNIRR11010 110 mm 10,0 4 8 112  51,83   
TNIRR12510 125 mm 11,4 4 8 80  67,34   
TNIRR16010 160 mm 14,6 4 4 48  124,14   
TNIRR20010 200 mm 18,2 4 4 32  202,79   
TNIRR25010 250 mm 22,7 4 4 20  278,64   
TNIRR31510 315 mm 28,6 4 4 12  455,04   
TNIRR35510 355 mm 32,2 4 4 12  614,31   
TNIRR40010 400 mm 36,3 4 4 8  793,47   

Aplicaciones

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Tubería Monocapa PP-R

Descripción 
 -Tubo monocapa SDR11/SERIE 5 
 -Sólo para agua fría
 -Clase 1/6 bar, clase 2/4 bar,

clase 4/6 bar

Índice
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Presiones de servicio tubería monocapa SDR11/SERIE 5

Tubería Monocapa PP-R

NIRON Monocapa SDR11/Serie 5

Clase

1 6
2 4
4 6
5  -

T máxima
 fluido (oC)

Años en
ejercicio continuo

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Circuito abierto Circuito cerrado

10

1 17,6 21,1
5 16,6 19,9
10 16,1 19,3
25 15,6 18,7
50 15,2 18,2

20

1 15,0 18,0
5 14,1 16,9
10 13,7 16,4
25 13,3 16,0
50 12,9 15,5

30

1 12,8 15,4
5 12,0 14,4
10 11,6 13,9
25 11,2 13,4
50 10,9 13,1

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE-EN ISO 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Índice
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Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

TNIRFBRP2074 * 20 mm 2,8 4 100 3000  3,06   
TNIRFBRP2574 * 25 mm 3,5 4 100 2000  4,34   
TNIRFBRP329 32 mm 3,6 4 60 1320  6,93   
TNIRFBRP409 40 mm 4,5 4 40 800  11,71   
TNIRFBRP509 50 mm 5,6 4 20 560  16,93   
TNIRFBRP639 63 mm 7,1 4 16 352  23,36   
TNIRFBRP759 75 mm 8,4 4 12 240  36,01   
TNIRFBRP909 90 mm 10,1 4 8 160  52,22   
TNIRFBRP1109 110 mm 12,3 4 8 112  71,80   
TNIRFBRP1259 125 mm 14,0 4 8 80  90,97   
TNIRFBRP1609 160 mm 17,9 4 4 48  166,36   
TNIRFBRP2009 200 mm 22,4 4 4 32  274,20   
TNIRFBRP2509 250 mm 27,9 4 4 20  432,56   
TNIRFBRP3159 315 mm 35,2 4 4 12  718,27   
TNIRFBRP3559 355 mm 39,7 4 4 12  900,04   

Tubería compuesta RP SDR9/Serie 4

Tu
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P-
R 
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BL

U
E

* Con certificado de potabilidad. Apto para trasiego de agua potable 
   hasta diámetro 400 mm incluido.

Tubería Compuesta RP PP-R RP - Raised Pressure FIBER BLUE

Aplicaciones

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

* Descripción 
 -Tubo compuesto PP-R RP+FV 
 -SDR 7,4/SERIE 3,2
 -Banda color gris
 -Clase 1/10, clase 2/10, 
 -clase 4/10, clase 5/8

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Descripción 
 -Tubo compuesto PP-R RP+FV
 -SDR9/SERIE 4
 -Banda color gris
 -Clase 1/8, clase 2/8, 
 -clase 4/8, clase 5/6

Índice
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Tubería Compuesta RP PP-R RP - Raised Pressure FIBER BLUE

Presiones de servicio tubería compuesta RP SDR9/SERIE 4

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE-EN ISO 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

NIRON Compuesta SDR9/Serie 4 NIRON Compuesta SDR7,4/Serie 3,2

Clase

1 8 10
2 8 10
4 8 10
5 6 8

T máxima
 fluido (oC)

Años en
ejercicio continuo

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Circuito abierto Circuito cerrado Circuito abierto Circuito cerrado

10

1 24,0 28,8 30,2 36,2
5 23,2 27,9 29,3 35,1
10 22,9 27,5 28,9 34,7
25 22,5 27,1 28,4 34,1
50 22,2 26,7 28,0 33,6
100 21,9 26,3 27,6 33,2

20

1 20,9 25,0 26,3 31,5
5 20,2 24,2 25,4 30,5
10 19,9 23,9 25,1 30,1
25 19,6 23,5 24,6 29,6
50 19,3 23,1 24,3 29,2
100 19,0 22,8 24,0 28,8

30

1 18,1 21,7 22,7 27,3
5 17,4 20,9 22,0 26,4
10 17,2 20,6 21,7 26,0
25 16,9 20,2 21,2 25,5
50 16,6 19,9 20,9 25,1
100 16,4 19,7 20,6 24,8

40

1 15,5 18,6 19,6 23,5
5 15,0 18,0 18,9 22,6
10 14,7 17,7 18,6 22,3
25 14,4 17,3 18,2 21,8
50 14,2 17,1 17,9 21,5
100 14,0 16,8 17,6 21,2

50

1 13,3 15,9 16,7 20,1
5 12,8 15,3 16,1 19,3
10 12,6 15,1 15,8 19,0
25 12,3 14,7 15,5 18,6
50 12,1 14,5 15,2 18,3
100 11,9 14,3 15,0 18,0

60

1 11,2 13,5 14,2 17,0
5 10,8 13,0 13,6 16,3
10 10,6 12,7 13,4 16,0
25 10,4 12,4 13,1 15,7
50 10,2 12,2 12,8 15,4

70

1 9,4 11,3 11,9 14,3
5 9,1 10,9 11,4 13,7
10 8,9 10,7 11,2 13,5
25 8,7 10,4 10,9 13,1
50 8,5 10,2 10,7 12,9
1 7,9 9,5 9,9 11,9
5 7,5 9,0 9,5 11,4

80
10 7,4 8,9 9,3 11,2
25 7,2 8,6 9,1 10,9

95 1 5,9 7,1 7,4 8,9
5 5,6 6,7 7,1 8,5

Índice
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Tubería Compuesta PP-R RP – Raised Pressure NIRON CLIMA

Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

TNIRFBRP2074 * 20 mm 2,8 4 100 3000  3,06   
TNIRFBRP2574 * 25 mm 3,5 4 100 2000  4,34   
TNIRCL3211 32 mm 2,9 4 60 1320  5,46   
TNIRCL4011 40 mm 3,7 4 40 800  8,69   
TNIRCL5011 50 mm 4,6 4 20 560  12,19   
TNIRCL6311 63 mm 5,8 4 16 352  18,80   
TNIRCL7511 75 mm 6,8 4 12 240  24,67   
TNIRCL9011 90 mm 8,2 4 8 160  35,70   
TNIRCL11011 110 mm 10,0 4 8 112  53,23   
TNIRCL12511 125 mm 11,4 4 4 80  62,68   
TNIRCL16011 160 mm 14,6 4 4 48  116,17   
TNIRCL20011 200 mm 18,2 4 4 32  200,91   
TNIRCL25011 250 mm 22,7 4 4 20  289,99   
TNIRCL31511 315 mm 28,6 4 4 12  482,30   
TNIRCL35511 355 mm 32,2 4 4 12  596,01   
TNIRCL40011 400 mm 36,3 4 4 12  784,45   

  

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Aplicaciones

* Con certificado de potabilidad y apta para trasiego de agua potable hasta diámetro 
   400 mm incluido.

Tubería compuesta RP SDR11/Serie 5

Descripción 
 -Tubo compuesto PP-R RP+FV
 -SDR11/SERIE 5
 -Banda color gris
 -Clase 1/6 bar, clase 2/6 bar,

clase 4/6 bar, clase 5/4 bar

* Descripción 
 -Tubo compuesto PP-R RP+FV
 -SDR 7,4/SERIE 3,2  
 -Banda color gris
 -Clase 1/10 bar, clase 2/10 bar,

clase 4/10 bar, clase 5/8 bar  
 

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Gama NIRON FIBER BLUE

Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

TNIRCL45011 450 mm 40,9 4 4 8  1.113,23   

Tubería Compuesta PP-R RP – Raised Pressure NIRON CLIMA Beta
Tubería compuesta RP SDR11/Serie 5

Índice
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Tubería Compuesta PP-R RP – Raised Pressure NIRON CLIMA

Presiones de servicio tubería compuesta RP SDR11/SERIE 5
NIRON Compuesta SDR11/Serie 5 NIRON Compuesta SDR7,4/Serie 3,2

Clase

1 6 10
2 6 10
4 6 10
5 4 8

Tª máxima
 fluido (oC)

Años en
ejercicio continuo

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Circuito abierto Circuito cerrado Circuito abierto Circuito cerrado

10

1 19,0 22,8 30,2 36,2

5 18,4 22,1 29,3 35,1

10 18,2 21,9 28,9 34,7

25 17,9 21,5 28,4 34,1

50 17,7 21,2 28,0 33,6

100 17,4 20,9 27,6 33,2

20

1 16,6 19,9 26,3 31,5

5 16,0 19,3 25,4 30,5

10 15,8 19,0 25,1 30,1

25 15,5 18,6 24,6 29,6

50 15,3 18,4 24,3 29,2

100 15,1 18,1 24,0 28,8

30

1 14,3 17,2 22,7 27,3

5 13,9 16,6 22,0 26,4

10 13,6 16,4 21,7 26,0

25 13,4 16,1 21,2 25,5

50 13,2 15,8 20,9 25,1

100 13,0 15,6 20,6 24,8

40

1 12,3 14,8 19,6 23,5

5 11,9 14,3 18,9 22,6

10 11,7 14,1 18,6 22,3

25 11,5 13,8 18,2 21,8

50 11,3 13,6 17,9 21,5

100 11,1 13,3 17,6 21,2

50

1 10,5 12,6 16,7 20,1

5 10,1 12,2 16,1 19,3

10 10,0 12,0 15,8 19,0

25 9,7 11,7 15,5 18,6

50 9,6 11,5 15,2 18,3

100 9,4 11,3 15,0 18,0

60

1 8,9 10,7 14,2 17,0

5 8,6 10,3 13,6 16,3

10 8,4 10,1 13,4 16,0

25 8,2 9,9 13,1 15,7

50 8,1 9,7 12,8 15,4

70

1 7,5 9,0 11,9 14,3

5 7,2 8,6 11,4 13,7

10 7,0 8,5 11,2 13,5

25 6,9 8,3 10,9 13,1

50 6,8 8,1 10,7 12,9

1 6,2 7,5 9,9 11,9

5 6,0 7,2 9,5 11,4
80

10 5,9 7,0 9,3 11,2

25 5,7 6,9 9,1 10,9

95 1 4,7 5,6 7,4 8,9

5 4,4 5,3 7,1 8,5

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE-EN ISO 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Índice
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Aplicaciones

Suministro: 
 -En barras de 5,8 metros  

Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

TNIRCL16017B4 160 mm 9,5 4 4 69,6  84,69   
TNIRCL20017B4 200 mm 11,9 4 4 46,4  138,03   
TNIRCL25017B4 250 mm 14,9 4 4 29,0  197,75   
TNIRCL31517B4 315 mm 18,7 4 4 17,4  294,53   
TNIRCL35517B4 355 mm 21,1 4 4 17,4  389,43   
TNIRCL40017B4 400 mm 23,7 4 4 11,6  498,42   

* Con certificado de potabilidad. Apto para trasiego de agua potable hasta diámetro 
   400 mm incluido.

Tubería compuesta RP SDR17/Serie 8

Tubería compuesta PP-R RP - Raised Pressure NIRON CLIMA

Descripción 
 -Tubo compuesto PP-R RP+FV 
 -SDR17/SERIE 8
 -Banda color gris
 -Clase 1/4 bar, clase 2/4 bar,

clase 4/4 bar

Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

27TNIRCL45017B5,8 450 mm 26,4 5,8 5,8 5,8  644,46   
27TNIRCL50017B5,8 500 mm 29,7 5,8 5,8 5,8  813,45   
27TNIRCL56017B5,8 560 mm 33,2 5,8 5,8 5,8  1.043,91   
27TNIRCL63017B5,8 630 mm 37,4 5,8 5,8 5,8  1.412,93   

Suministro en barras de 5,8 m hasta fin de existencias. Una vez agotado el stock, se suministrará en barras de 4 m.

Tubería Compuesta PP-R RP – Raised Pressure NIRON CLIMA Beta
Tubería compuesta RP SDR17/Serie 8

Índice
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Presiones de servicio tubería compuesta RP SDR17/SERIE 8

Tubería compuesta PP-R RP - Raised Pressure NIRON CLIMA

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE-EN ISO 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

NIRON Compuesta SDR17/Serie 8

Clase

1 4
2 4
4 4
5 -

Tª máxima
 fluido (oC)

Años en
ejercicio continuo

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Circuito abierto Circuito cerrado

10

1 12,0 14,4

5 11,6 14,0

10 11,5 13,8

25 11,3 13,5

50 11,1 13,4

100 11,0 13,2

20

1 10,4 12,5

5 10,1 12,1

10 10, 12,0

25 9,8 11,7

50 9,6 11,6

100 9,5 11,4

30

1 9,0 10,8

5 8,7 10,5

10 8,6 10,3

25 8,4 10,1

50 8,3 10,0

100 8,2 9,8

40

1 7,8 9,3

5 7,5 9,0

10 7,4 8,8

25 7,2 8,7

50 7,1 8,5

100 7,0 8,4

50

1 6,6 8,0

5 6,4 7,7

10 6,3 7,5

25 6,1 7,4

50 6,0 7,2

100 5,9 7,1

60

1 5,6 6,7

5 5,4 6,5

10 5,3 6,4

25 5,2 6,2

50 5,1 6,1

70

1 4,7 5,7

5 4,5 5,4

10 4,4 5,3

25 4,3 5,2

50 4,2 5,1

1 3,9 4,7

5 3,7 4,5
80

10 3,7 4,4

25 3,6 4,3

95 1 2,9 3,5

5 2,8 3,3

Índice
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Tubería compuesta NIRON CLIMA COOL PRO PP-RCT RA7050 CON PROTECCIÓN UV
Tubería compuesta PP-RCT RA7050 con protección de dioxido de titanio SDR11/Serie 5

Referencia Ø Espesor
(mm)

L 
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

27TNIRCLUV329 * 32 3,6 5,8 5,8 -  9,34   
27TNIRCLUV4011 40 3,7 5,8 5,8 -  11,37   
27TNIRCLUV5011 50 4,6 5,8 5,8 -  16,53   
27TNIRCLUV6311 63 5,8 5,8 5,8 -  25,75   
27TNIRCLUV7511 75 6,8 5,8 5,8 -  34,26   
27TNIRCLUV9011 90 8,2 5,8 5,8 -  51,04   
27TNIRCLUV11011 110 10,0 5,8 5,8 -  78,19   
27TNIRCLUV12511 125 11,4 5,8 5,8 -  96,35   
27TNIRCLUV16011 160 14,6 5,8 5,8 -  168,58   
27TNIRCLUV20011 200 18,2 5,8 5,8 -  263,16   
27TNIRCLUV25011 250 22,7 5,8 5,8 -  405,35   
27TNIRCLUV31511 315 28,6 5,8 5,8 -  651,29   
27TNIRCLUV35511 355 32,2 5,8 5,8 -  790,82   
27TNIRCLUV40011 400 36,3 5,8 5,8 -  1.076,61   

Aplicaciones

Descripción 
 -Tubo compuesto PP-RCT RA7050+
   FV SDR11/SERIE 5
 -Capa externa: Capa PP-RCT aditivado con 
   masterbach resistente a radiación UV color 
   blanco
 -Capa interna: PP-RCT RA7050+FV color gris
 -Clase 1/6 bar, clase 2/6 bar,
     clase 4/6 bar, clase 5/4 bar
 

Resistente a 
radiación UV

directa

Suministro en barras de 5,8 m hasta fin de existencias. Una vez agotado el stock, se suministrará en barras de 4 m.

* Descripción 
 -Tubo compuesto PP-RCT RA7050+
   FV SDR9/SERIE 4
 -Capa externa: Capa PP-RCT aditivado con masterbach 
   resistente a radiación UV color blanco
 -Capa interna: PP-RCT RA7050+FV color gris
 -Clase 1/8 bar, clase 2/8 bar,
   clase 4/8 bar, clase 5/6 bar

  

Índice
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Tubería compuesta NIRON CLIMA COOL PRO PP-RCT RA7050 CON PROTECCIÓN UV

Presiones de servicio tubería compuesta PP-RCT SDR11/Serie 5

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE-EN ISO 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

NIRON Compuesta PP-RCT SDR11/Serie 5 NIRON Compuesta PP-RCT SDR9/Serie 4

Clase

1 6 8
2 6 8
4 6 8
5 4 6

T máxima
 fluido (oC)

Años en
ejercicio continuo

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Circuito abierto Circuito cerrado Circuito abierto Circuito cerrado

10

1 19,0 22,8 24,0 28,8
5 18,4 22,1 23,2 27,9
10 18,2 21,9 22,9 27,5
25 17,9 21,5 22,5 27,1
50 17,7 21,2 22,2 26,7

20

1 16,6 19,9 20,9 25,0
5 16,0 19,3 20,2 24,2
10 15,8 19,0 19,9 23,9
25 15,5 18,6 19,6 23,5
50 15,3 18,4 19,0 23,1

30

1 14,3 17,2 18,1 21,7
5 13,9 16,6 17,4 20,9
10 13,6 16,4 17,2 20,6
25 13,4 16,1 16,9 20,2
50 13,2 15,8 16,6 19,9

40

1 12,3 14,8 15,5 18,6
5 11,9 14,3 15,0 18,0
10 11,7 14,1 14,7 17,7
25 11,5 13,8 14,4 17,3
50 11,3 13,6 14,2 17,1

50

1 10,5 12,6 13,3 15,9
5 10,1 12,2 12,8 15,3
10 10,0 12,0 12,6 15,1
25 9,7 11,7 12,3 14,7
50 9,6 11,5 12,1 14,5

60

1 8,9 10,7 11,2 13,5
5 8,6 10,3 10,8 13,0
10 8,4 10,1 10,6 12,7
25 8,2 9,9 10,4 12,4
50 8,1 9,7 10,2 12,2

70

1 7,5 9,0 9,4 11,3
5 7,2 8,6 9,1 10,9
10 7,0 8,5 8,9 10,7
25 6,9 8,3 8,7 10,4
50 6,8 8,1 8,5 10,2
1 6,2 7,5 7,9 9,5
5 6,0 7,2 7,5 9,5

80
10 5,9 7,0 7,4 8,9
25 5,7 6,9 7,2 8,6

95 1 4,7 5,6 5,9 7,1
5 4,4 5,3 5,6 6,7

Índice
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Referencia Ø Espesor
(mm)

L 
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

27TNIRCLUV6317 63 3,8 2,4 23,2 510,4  19,28   
27TNIRCLUV7517 75 4,5 3,4 17,4 348,0  22,65   
27TNIRCLUV9017 90 5,4 4,9 11,6 232,0  32,48   
27TNIRCLUV11017 110 6,6 7,4 5,8 162,4  48,53   
27TNIRCLUV12517 125 7,4 9,5 5,8 116,0  61,79   
27TNIRCLUV16017 160 9,5 5,8 5,8 69,6  130,24   
27TNIRCLUV20017 200 11,9 5,8 5,8 46,4  225,98   
27TNIRCLUV25017 250 14,9 5,8 5,8 29,0  325,64   
27TNIRCLUV31517 315 18,7 5,8 5,8 17,4  486,29   
27TNIRCLUV35517 355 21,1 5,8 5,8 17,4  611,44   
27TNIRCLUV40017 400 23,7 5,8 5,8 17,4  777,53   

Tubería compuesta NIRON CLIMA COOL PRO PP-RCT RA7050 CON PROTECCIÓN UV
Tubería compuesta PP-RCT RA7050 con protección de dioxido de titanio SDR17/Serie 8

Aplicaciones

Descripción 
 -Tubo compuesto PP-RCT RA7050+
   FV SDR17/SERIE 8
 -Capa externa: Capa PP-RCT aditivado con 
   masterbach resistente a radiación UV color 
   blanco
 -Capa interna: PP-RCT RA7050+FV color gris
 -Clase 1/4 bar, clase 2/4 bar,
      clase 4/4 barResistente a 

radiación UV
directa

Suministro en barras de 5,8 m hasta fin de existencias. Una vez agotado el stock, se suministrará en barras de 4 m.

Índice
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Tubería compuesta NIRON CLIMA COOL PRO PP-RCT RA7050 CON PROTECCIÓN UV

NIRON Compuesto RP SDR17/Serie 8

Clase

1 4
2 4
4 4
5 -

T máxima
fluido (oC)

Años en
ejer. continuo

Presión 
servicio (bar)

Circuito cerrado

10 

1 14,4
5 14,0
10 13,8
25 13,5
50 13,4

20

1 12,5
5 12,1
10 12,0
25 11,7
50 11,6

30

1 10,8
5 10,5
10 10,3
25 10,1
50 10,0

40

1 9,3
5 9,0
10 8,8
25 8,7
50 8,5

50

1 8,0
5 7,7
10 7,5
25 7,4
50 7,2

60

1 6,7
5 6,5
10 6,4
25 6,2
50 6,1

70

1 5,7
5 5,4
10 5,3
25 5,2
50 5,1

Presiones de servicio tubería compuesta PP-RCT SDR17/Serie 8

Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Índice
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Tubería Compuesta PP-RCT RA7050 NIRON OB BARRERA DE OXÍGENO
Tubería compuesta PP-RCT RA7050 con barrera de oxígeno SDR11/Serie 5

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

27TNIRROBFG259* 25 mm 3,5 4 100 2000  4,60   
27TNIRROBFG329* 32 mm 3,6 4 60 1320  8,24   
27TNIRROBFG4011 40 mm 3,7 4 40 800  9,36   
27TNIRROBFG5011 50 mm 4,6 4 20 560  13,41   
27TNIRROBFG6311 63 mm 5,8 4 16 352  22,19   
27TNIRROBFG7511 75 mm 6,8 4 12 240  28,59   
27TNIRROBFG9011 90 mm 8,2 4 8 160  40,40   
27TNIRROBFG11011 110 mm 10,0 4 8 112  61,96   

Aplicaciones

La formación sobre el uso de cualquier herramienta para el decapado de la capa de EVOH de NIRON OB es obligatoria para 
la garantía del producto.
Es imprescindible, antes de empezar la instalación de esta gama, solicitar formación y asistencia gratuita en 
atencionalcliente@italsan.com o al delegado técnico de Italsan de su zona.

Herramienta obligatoria

Referencia Ø Uds.
Caja

Precio
(€/ud.)

RATURBO25 25 mm 1 Consultar
RATURBO32 32 mm 1 Consultar
RATURBO40 40 mm 1 Consultar
RATURBO50 50 mm 1 Consultar
RATURBO63 63 mm 1 Consultar

Herramienta pelador turbo para tubería OB

Referencia Ø Uds.
Caja

Precio
(€/ud.)

RAT1AOB 75÷180 mm 1 Consultar

Herramienta pelador para tubería OB

Referencia Ø Uds.
Caja

Precio
(€/ud.)

RATOR25125 25÷125 mm 1 Consultar

Descripción
 -Tubo compuesto PP-RCT RA7050+FV 

SDR11/Serie 5
 -Capa externa: Capa EVOH color azul
 -Capa interna: PP-RCT RA7050+FV color gris
 -Clase 1/6 bar, clase 2/6 bar,

clase 4/6 bar, clase 5/4 bar

* Descripción
 -Tubo compuesto PP-RCT RA7050+FV 

SDR9/Serie 4
 -Capa externa: Capa EVOH color azul
 -Capa interna: PP-RCT RA7050+FV color gris
 -Clase 1/8 bar, clase 2/8 bar,

clase 4/8 bar, clase 5/6 bar

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Índice
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NIRON Compuesta PP-RCT SDR11/Serie 5 NIRON Compuesta PP-RCT SDR9/Serie 4

Clase

1 6 8
2 6 8
4 6 8
5 4 6

T máxima
 fluido (oC)

Años en
ejercicio continuo

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Circuito abierto Circuito cerrado Circuito abierto Circuito cerrado

10

1 19,0 22,8 24,0 28,8
5 18,4 22,1 23,2 27,9
10 18,2 21,9 22,9 27,5
25 17,9 21,5 22,5 27,1
50 17,7 21,2 22,2 26,7

20

1 16,6 19,9 20,9 25,0
5 16,0 19,3 20,2 24,2
10 15,8 19,0 19,9 23,9
25 15,5 18,6 19,6 23,5
50 15,3 18,4 19,0 23,1

30

1 14,3 17,2 18,1 21,7
5 13,9 16,6 17,4 20,9
10 13,6 16,4 17,2 20,6
25 13,4 16,1 16,9 20,2
50 13,2 15,8 16,6 19,9

40

1 12,3 14,8 15,5 18,6
5 11,9 14,3 15,0 18,0
10 11,7 14,1 14,7 17,7
25 11,5 13,8 14,4 17,3
50 11,3 13,6 14,2 17,1

50

1 10,5 12,6 13,3 15,9
5 10,1 12,2 12,8 15,3
10 10,0 12,0 12,6 15,1
25 9,7 11,7 12,3 14,7
50 9,6 11,5 12,1 14,5

60

1 8,9 10,7 11,2 13,5
5 8,6 10,3 10,8 13,0
10 8,4 10,1 10,6 12,7
25 8,2 9,9 10,4 12,4
50 8,1 9,7 10,2 12,2

70

1 7,5 9,0 9,4 11,3
5 7,2 8,6 9,1 10,9
10 7,0 8,5 8,9 10,7
25 6,9 8,3 8,7 10,4
50 6,8 8,1 8,5 10,2
1 6,2 7,5 7,9 9,5
5 6,0 7,2 7,5 9,5

80
10 5,9 7,0 7,4 8,9
25 5,7 6,9 7,2 8,6

95 1 4,7 5,6 5,9 7,1
5 4,4 5,3 5,6 6,7

Tubería Compuesta PP-RCT RA7050 NIRON OB BARRERA DE OXÍGENO

Presiones de servicio tubería compuesta PP-RCT RA7050 SDR11/Serie 5

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE-EN ISO 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Índice
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Tubería Monocapa PP-R NIRON PURPLE para aguas recicladas / recuperadas
Tubería monocapa SDR11/Serie 5

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Referencia Ø Espesor
(mm)

L
(m) Metros/Bolsa Palet

(m)
Precio
(€/m)

TNIRV20 * 20 mm 2,8 4 100 3000  1,98   
TNIRV25 * 25 mm 3,5 4 100 2000  3,14   
TNIRV32 32 mm 2,9 4 60 1320  4,41   
TNIRV40 40 mm 3,7 4 40 800  6,72   
TNIRV50 50 mm 4,6 4 20 560  10,62   
TNIRV63 63 mm 5,8 4 16 352  16,62   
TNIRV75 75 mm 6,8 4 12 240  23,15   
TNIRV90 90 mm 8,2 4 8 160  32,28   
TNIRV110 110 mm 10,0 4 8 112  47,71   
TNIRV125 125 mm 11,4 4 8 80  61,98   
TNIRV160 160 mm 14,6 4 4 48  103,31   

Aplicaciones

Descripción
 -Tubo monocapa SDR11/SERIE 5
 -Clase 1/6 bar, clase 2/4 bar,

clase 4/6 bar

* Descripción 
 -Tubo monocapa SDR7,4/SERIE 3,2
 -Clase 1/8 bar, clase 2/6 bar,

clase 4/10 bar, clase 5/6 bar

Suministro: 
 -En barras de 4 metros  

Índice
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Tubería Monocapa PP-R NIRON PURPLE para aguas recicladas / recuperadas

NIRON Monocapa SDR11/Serie 5 NIRON Monocapa SDR7,4/Serie 3,2

Clase

1 6 8
2 4 6
4 6 10
5 - 6

T máxima
 fluido (oC)

Años en
ejercicio continuo

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Presión servicio
(bar)

Circuito abierto Circuito cerrado Circuito abierto Circuito cerrado

10

1 17,6 21,1 27,8 33,4
5 16,6 19,9 26,4 31,7
10 16,1 19,3 25,5 30,6
25 15,6 18,7 24,7 29,6
50 15,2 18,2 24,0 28,8

20

1 15,0 18,0 23,8 28,6
5 14,1 16,9 22,3 26,8
10 13,7 16,4 21,7 26,0
25 13,3 16,0 21,1 25,3
50 12,9 15,5 20,4 24,5

30

1 12,8 15,4 20,2 24,2
5 12,0 14,4 19,0 22,8
10 11,6 13,9 18,3 22,0
25 11,2 13,4 17,7 21,2
50 10,9 13,1 17,3 20,8

40

1 10,8 13,0 17,1 20,5
5 10,1 12,1 16,0 19,2
10 9,8 11,8 15,6 18,7
25 9,4 11,3 15,0 18,0
50 9,2 11,0 14,5 17,4

50

1 9,2 11,0 14,5 17,4
5 8,5 10,2 13,5 16,2
10 8,2 9,8 13,1 15,7
25 8,0 9,6 12,6 15,1
50 7,7 9,2 12,2 14,6

60

1 7,7 9,2 12,2 14,6
5 7,2 8,6 11,6 13,9
10 6,9 8,3 11,0 13,2
25 6,7 8,0 10,5 12,6
50 6,4 7,7 10,1 12,1

70

1 6,5 7,8 10,3 12,4
5 6,0 7,2 9,5 11,4
10 5,9 7,1 9,3 11,2
25 5,1 6,1 8,0 9,6
50 4,3 5,2 6,7 8,0

Presiones de servicio tubería monocapa SDR11/SERIE 5

Circuito abierto: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,5 según norma UNE-EN ISO 15874
Circuito cerrado: Coeficiente de seguridad aplicado del 1,25 según norma DIN 8077/78

Índice
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* Disponible en determinadas referencias

(*)

™

Índice
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Accesorios PP-R Electrosoldables

Codo 90˚ SDR11 soldadura eléctrica (clase 1/6, clase 2/6, clase 4/6, clase 5/4)

www.nupiamericas.com - info@nupiamericas.com

ITEM:

C:\Vault_Temp\Disegni\Schede Tecniche\Niron Grey inches\Electrofusion 
Fittings\NI10161.dwg

All dimensions have to be considered in inches with 5% tolerance if not otherwise mentioned exclusing values as per standard ASTM F2389

DESC:

All right reserved - Drawing cannot be reproduced in anyway, failure todo so will entitle nupigeco to legal action. Information on this document are subject to change without notice

DRAWING No:

SHEET OF REV.
NGEM ELECTROFUSION 90° ELBOW

SDR 11 NI10161

2 2 -4

TYPE C

D
N

L1
L2

L

CODE ND L1 L2 L H
27NGEM160 (C) 6" => 160 mm 3.54 6.81 8.29 10.67
27NGEM200 (C) 8" => 200 mm 4.04 8.39 9.98 13.15

H

www.nupiamericas.com - info@nupiamericas.com

ITEM:

C:\Vault_Temp\Disegni\Schede Tecniche\Niron Grey inches\Electrofusion 
Fittings\NI10161.dwg

All dimensions have to be considered in inches with 5% tolerance if not otherwise mentioned exclusing values as per standard ASTM F2389

DESC:

All right reserved - Drawing cannot be reproduced in anyway, failure todo so will entitle nupigeco to legal action. Information on this document are subject to change without notice

DRAWING No:

SHEET OF REV.
NGEM ELECTROFUSION 90° ELBOW

SDR 11 NI10161

2 2 -4

TYPE C

D
N

L1
L2

L

CODE ND L1 L2 L H
27NGEM160 (C) 6" => 160 mm 3.54 6.81 8.29 10.67
27NGEM200 (C) 8" => 200 mm 4.04 8.39 9.98 13.15

H

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

H1
(mm)

H
(mm)

Precio
(€/ud.)

NGEM40 A 40 mm 40 40,0 56,0 42,5 75,0 95,0 67,5 95,0  59,67   
NGEM50 A 50 mm 25 50,0 65,0 48,0 86,0 111,0 77,0 111,0  62,86   
NGEM63 A 63 mm 15 63,0 78,0 54,0 103,0 130,5 88,0 130,5  77,58   
NGEM75 A 75 mm 12 75,0 101,0 60,0 116,0 153,0 102,5 153,0  102,29   
NGEM90 A 90 mm 14 90,0 115,0 70,0 144,0 182,0 122,0 182,0  118,61   
NGEM110 A 110 mm 10 110,0 139,5 83,0 164,0 210,0 140,5 210,0  186,48   
NGEM125 A 125 mm 1 125,0 155,0 88,0 182,0 233,0 153,5 233,0  228,55   
NGEM160 B 160 mm 1 160,0 194,0 84,5 208,5 267,0 170,0 267,0  410,07   
27NGEM200* C 200 mm 1 200,0 - 100,0 213,0 253,5 334,0 334,0  Consultar 
* NGEM200 TIPO B en color azul hasta finalizar existencias.

A

B

Cwww.nupiindustrieitaliane.com - info@nupinet.com

ITEM:

C:\Vault_Temp\Disegni\Schede Tecniche\Niron Blue metric\Electrofusion 
Fittings\NI10389.dwg
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kg/pc

Volume
m³/pc Dn D L1 L2 L H1 H

03NGEM32 A 0,094 0,0003 32 46 36,5 65 80,5 57,5 80,5
03NGEM40 A 0,148 0,0005 40 56 42,5 75 95 67,5 95
03NGEM50 A 0,233 0,0008 50 65 48 86 111 77 111
03NGEM63 A 0,393 0,0014 63 78 54 103 130,5 88 130,5
03NGEM75 A 0,635 0,0024 75 101 60 116 153 102,5 153
03NGEM90 A 0,909 0,0038 90 115 70 144 182 122 182
03NGEM110 A 1,135 0,0062 110 139,5 83 164 210 140,5 210
03NGEM125 A 1,711 0,0086 125 155 88 182 233 153,5 233
03NGEM160 B 2,969 0,0138 160 194 84,5 208,5 267 170 267
03NGEM200 B 6,231 0,0276 200 245 99 255 335,5 213 335,5
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03NGEM32 A 0,094 0,0003 32 46 36,5 65 80,5 57,5 80,5
03NGEM40 A 0,148 0,0005 40 56 42,5 75 95 67,5 95
03NGEM50 A 0,233 0,0008 50 65 48 86 111 77 111
03NGEM63 A 0,393 0,0014 63 78 54 103 130,5 88 130,5
03NGEM75 A 0,635 0,0024 75 101 60 116 153 102,5 153
03NGEM90 A 0,909 0,0038 90 115 70 144 182 122 182
03NGEM110 A 1,135 0,0062 110 139,5 83 164 210 140,5 210
03NGEM125 A 1,711 0,0086 125 155 88 182 233 153,5 233
03NGEM160 B 2,969 0,0138 160 194 84,5 208,5 267 170 267
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Volume
m³/pc Dn D L1 L2 L H1 H

03NCEM32 A 0,064 0,0004 32 44,5 34 63 70 46 92
03NCEM40 A 0,139 0,0007 40 56 42 75 84 54 110
03NCEM50 A 0,156 0,0011 50 65 48 84 98 62,5 128
03NCEM63 A 0,268 0,0018 63 82 54 101 118 70,5 147
03NCEM75 A 0,355 0,0026 75 90 60 113 136 80 169
03NCEM90 A 0,785 0,0048 90 119 70 138,5 168 99 207,5
03NCEM110 A 1,011 0,0076 110 140 82 161,5 196,5 114,5 241
03NCEM125 A 1,421 0,0103 125 159 88 180 219 123 262
03NCEM160 B 2,295 0,0154 160 193 87,5 206 253 69 295
03NCEM200 B 4,753 0,0295 200 242 102,5 250,5 320 167 368
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03NCEM32 A 0,064 0,0004 32 44,5 34 63 70 46 92
03NCEM40 A 0,139 0,0007 40 56 42 75 84 54 110
03NCEM50 A 0,156 0,0011 50 65 48 84 98 62,5 128
03NCEM63 A 0,268 0,0018 63 82 54 101 118 70,5 147
03NCEM75 A 0,355 0,0026 75 90 60 113 136 80 169
03NCEM90 A 0,785 0,0048 90 119 70 138,5 168 99 207,5
03NCEM110 A 1,011 0,0076 110 140 82 161,5 196,5 114,5 241
03NCEM125 A 1,421 0,0103 125 159 88 180 219 123 262
03NCEM160 B 2,295 0,0154 160 193 87,5 206 253 69 295
03NCEM200 B 4,753 0,0295 200 242 102,5 250,5 320 167 368
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Codo 45˚ SDR11 soldadura eléctrica (clase 1/6, clase 2/6, clase 4/6, clase 5/4)
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27NCEM160 6" => 160 mm 3.54 5.28 8.21 11.61
27NCEM200 8" => 200 mm 3.84 6.57 9.86 14.50
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SHEET OF REV.
NCE CURVA 45° ELETTROSALDABILE

45° ELECTROFUSION ELBOW NI10390

2 2 -0

CODE Dn L1 L2 L H
03NCE160 160 90 134 208,5 296
03NCE200 200 97,5 167 250,5 368
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L
(mm)

H
(mm)

Precio
(€/ud.)

NCEM40 A 40 mm 40 40,0 56,0 42,0 75,0 84,0 110,0  50,20   
NCEM50 A 50 mm 30 50,0 65,0 48,0 84,0 98,0 128,0  56,28   
NCEM63 A 63 mm 20 63,0 82,0 54,0 101,0 118,0 147,0  70,63   
NCEM75 A 75 mm 14 75,0 90,0 60,0 113,0 136,0 169,0  89,61   
NCEM90 A 90 mm 15 90,0 119,0 70,0 138,5 168,0 207,5  118,61   
NCEM110 A 110 mm 12 110,0 140,0 82,0 161,5 196,5 241,0  219,63   
NCEM125 A 125 mm 1 125,0 159,0 88,0 180,0 219,0 262,0  228,55   
NCEM160 B 160 mm 1 160,0 193,0 87,5 206,0 253,0 295,0  410,07   
27NCEM200 C 200 mm 1 200,0 - 97,5 167,0 250,5 368,0  Consultar 
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Caja
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L1
(mm)

L2
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L3
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L
(mm)

H1
(mm)

H
(mm)

 Precio
(€/ud.)

NTCE040 A 40 mm 12 40,0 3,7 44,0 54,0 74,0 66,5 84,0 111,0  69,45   
NTCE050 A 50 mm 15 50,0 4,6 46,5 61,0 85,0 76,5 100,0 133,5  92,87   
NTCE063 A 63 mm 10 63,0 5,8 57,0 68,0 99,0 90,0 115,0 156,0  100,89   
NTCE075 A 75 mm 6 75,0 6,8 58,0 72,0 112,0 98,0 130,0 178,0  110,60   
NTCE090 A 90 mm 10 90,0 8,2 70,0 84,0 139,5 122,0 150,0 209,0  231,86   
NTCE110 A 110 mm 1 110,0 10,0 83,0 88,5 156,5 144,0 177,0 247,0  301,17   
27NTCE125 B 125 mm 7 125,0 11,4 88,0 94,0 174,0 157,5 191,5 270,0 Consultar
NTCE160 A 160 mm 1 160,0 14,6 87,0 105,0 201,5 151,0 208,0 303,0  453,51   
27NTCE200 C 200 mm 1 200,0 18,3 114,8 116,0 260,0 311,5 258,0 337,8  Consultar 

Te hembra/macho/hembra SDR11 soldadura eléctrica (clase 1/6, clase 2/6, clase 4/6, clase 5/4) 
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ELECTROFUSION TEE NI10004
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CODE Dn1 Dn2 S L1 L2 L3 L H1 H
03NTCE020 20 20 3 37,5 46 52 45 66,5 83
03NTCE025 25 25 3 37,5 46 57 50 68,5 87
03NTCE032 32 32 3 37,5 47 64 55 75 96,5
03NTCE040 40 40 3,7 44 54 74 66,5 84 111
03NTCE050 50 50 4,6 46,5 61 85 76,5 100 133,5
03NTCE063 63 63 5,8 57 68 99 90 115 156
03NTCE075 75 75 6,8 58 72 112 98 130 178
03NTCE090 90 90 8,2 70 84 139,5 122 150 209
03NTCE110 110 110 10 83 88,5 156,5 144 177 247
03NTCE160 160 160 14,6 87 105 201,5 151 208 303
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03NTCE020 20 20 3 37,5 46 52 45 66,5 83
03NTCE025 25 25 3 37,5 46 57 50 68,5 87
03NTCE032 32 32 3 37,5 47 64 55 75 96,5
03NTCE040 40 40 3,7 44 54 74 66,5 84 111
03NTCE050 50 50 4,6 46,5 61 85 76,5 100 133,5
03NTCE063 63 63 5,8 57 68 99 90 115 156
03NTCE075 75 75 6,8 58 72 112 98 130 178
03NTCE090 90 90 8,2 70 84 139,5 122 150 209
03NTCE110 110 110 10 83 88,5 156,5 144 177 247
03NTCE160 160 160 14,6 87 105 201,5 151 208 303
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NME MANICOTTO ELETTROSALDABILE      

ELECTROFUSION COUPLER
SDR11

NI10005

1 4 -2

CODE Dn L1 L H D
03NME20 20 34 70 52 33
03NME25 25 34 70 58 38,5
03NME32 32 34 70 65 45,5
03NME40 40 41 85 75 55
03NME50 50 42,5 88 87 68
03NME63 63 47,5 98 100 82
03NME75 75 61 125 114 98
03NME90 90 72 146 130 113
03NME110 110 77 155 144 136
03NME125 125 82 166 167 156,5
03NME160 160 86,5 175 201,5 190
03NME200 200 91,5 185 243 232
03NME250 250 106 212 300 296
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Manguito SDR11 soldadura eléctrica (clase 1/6, clase 2/6, clase 4/6, clase 5/4)
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NME_17 MANICOTTO ELETTROSALDABILE
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D H
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03NME31517 315 260 362 355
03NME35517 355 320 407 400Referencia Tipo Ø Uds.
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Dn

(mm)
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D
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Precio
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NME20 A 20 mm 100 20,0 34,0 70,0 52,0 33,0  13,40   
NME25 A 25 mm 30 25,0 34,0 70,0 58,0 38,5  13,96   
NME32 A 32 mm 80 32,0 34,0 70,0 65,0 45,5  16,08   
NME40 A 40 mm 30 40,0 41,0 85,0 75,0 55,0  18,05   
NME50 A 50 mm 40 50,0 42,5 88,0 87,0 68,0  19,61   
NME63 A 63 mm 30 63,0 47,5 98,0 100,0 82,0  23,22   
NME75 A 75 mm 24 75,0 61,0 125,0 114,0 98,0  40,99   
NME90 A 90 mm 30 90,0 72,0 146,0 130,0 113,0  45,88   
NME110 A 110 mm 22 110,0 77,0 155,0 144,0 136,0  48,99   
NME125 A 125 mm 16 125,0 82,0 166,0 167,0 156,5  90,74   
NME160 A 160 mm 1 160,0 86,5 175,0 201,5 190,0  126,43   
NME200 A 200 mm 1 200,0 91,5 185,0 243,0 232,0  222,66   
NME250 A 250 mm 1 250,0 106,0 212,0 300,0 296,0  387,80   
NME315 B 315 mm 1 315,0 - 300,0 398,0 396,0  643,01   

Color del interior del manguito en azul/gris según fabricación. 

A

B

Accesorios PP-R Electrosoldables

Índice
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Referencia Ø Uds.
Caja

D
(mm)

L2
(mm)

L1
(mm)

S
(mm) F Precio

(€/ud.)
NRFM40114MAN 40 mm 1 40,0 291,0 200,0 5,5 1¼”  58,26   
NRFM50112MAN 50 mm 1 50,0 293,0 200,0 6,9 1½”  66,58   
NRFM632MAN 63 mm 1 63,0 305,0 200,0 8,7 2”  86,14   
NRFM75212MAN 75 mm 1 75,0 312,0 200,0 10,4 2½”  124,72   
NRFM903MAN 90 mm 1 90,0 329,0 200,0 12,5 3”  238,11   
NRFM1104MAN 110 mm 1 110,0 348,0 200,0 15,2 4”  275,56   
NRFM1254MAN 125 mm 1 125,0 352,5 200,0 17,1 4”  326,77   

Enlace macho rosca macho manipulado unión socket o accesorio eléctrico 

Enlace macho rosca hembra manipulado unión socket o accesorio eléctrico 

Referencia Ø Uds.
Caja

D
(mm)

L2
(mm)

L1
(mm)

S
(mm) F Precio

(€/ud.)
NRFF40114MAN 40 mm 1 40,0 269,0 200,0 5,5 1¼”  51,66   
NRFF50112MAN 50 mm 1 50,0 255,0 200,0 6,9 1½”  62,59   
NRFF632MAN 63 mm 1 63,0 265,0 200,0 8,7 2”  82,81   
NRFF75212MAN 75 mm 1 75,0 289,0 200,0 10,4 2½”  108,93   
NRFF903MAN 90 mm 1 90,0 299,0 200,0 12,5 3”  209,84   
NRFF1104MAN 110 mm 1 110,0 311,0 200,0 15,2 4”  231,61   
NRFF1254MAN 125 mm 1 125,0 315,5 200,0 17,1 4”  242,39   

Accesorios PP-R Electrosoldables

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

S
(mm)

Precio
(€/ud.)

PORTABRIDAS CON JUNTA TÓRICA
NCOSA40MAN A 40 mm 1 40,0 230,0 200,0 5,5  27,51   
NCOSA50MAN A 50 mm 1 50,0 234,0 200,0 6,9  28,99   
PORTABRIDAS SIN JUNTA
NCOSA63MAN B 63 mm 1 63,0 238,0 200,0 8,7  34,66   
NCOSA75MAN B 75 mm 1 75,0 242,0 200,0 10,4  39,41   
NCOSA90MAN B 90 mm 1 90,0 246,0 200,0 12,5  53,54   
NCOSA110MAN B 110 mm 1 110,0 257,0 200,0 15,2  74,26   
NCOSA125MAN B 125 mm 1 125,0 262,5 200,0 17,1  111,83   

Portabridas macho manipulado unión socket o accesorio eléctrico 

A B

Índice
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Accesorios
termofusión

* Disponible en determinadas referencias

(*)

™

Índice
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Accesorios termofusión

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

D1
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

H1
(mm)

H
(mm)

Precio
(€/ud.)

NG16 * A 16 mm 150 16,0 15,0 25,0 13,0 24,0 36,0 24,0 36,0  0,69   
NG20 A 20 mm 200 20,0 16,5 29,0 16,0 27,0 41,5 27,0 41,5  0,73   
NG25 A 25 mm 100 25,0 23,5 35,5 16,0 31,0 49,0 31,0 49,0  0,92   
NG32 A 32 mm 60 32,0 30,0 46,0 20,0 37,0 60,0 37,0 60,0  1,46   
NG40 A 40 mm 100 40,0 36,0 56,0 22,0 43,0 71,0 43,0 71,0  2,67   
NG50 A 50 mm 50 50,0 46,0 70,0 25,0 51,0 86,0 51,0 86,0  5,72   
NG63 A 63 mm 25 63,0 59,0 88,0 29,0 62,0 106,0 62,0 106,0  9,44   
NG75 A 75 mm 15 75,0 70,0 101,0 33,0 73,0 123,5 73,0 123,5  17,60   
NG90 A 90 mm 10 90,0 86,0 123,0 37,0 85,0 144,0 85,0 144,0  29,65   
NG110 A 110 mm 4 110,0 100,0 146,0 43,0 100,0 173,0 100,0 173,0  46,28   
NG125 A 125 mm 4 125,0 113,0 165,0 47,5 125,0 207,5 125,0 207,5  72,72   

** Hasta finalizar existencias.

Codo 90O  unión Socket
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(C)

A

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

S
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

Z
(mm)

R
(mm)

Precio
(€/ud.)

NG9011160MM A 160 mm 1 160,0 14,6 101,0 210,0 293,5 - - -  110,92   
NG9011200MM A 200 mm 1 200,0 18,2 116,0 250,0 354,0 - - -  284,16   
NG9011250MM A 250 mm 1 250,0 22,7 135,0 305,0 435,0 - - -  338,47   
NG9011315MMB * B 315 mm 1 315,0 28,6 - - - 300,0 773,0 473,0  1.064,59   
NG9011355MMB * B 355 mm 1 355,0 32,2 - - - 300,0 833,0 533,0  1.495,58   
NG9011400MMB * B 400 mm 1 400,0 36,3 - - - 300,0 900,0 600,0  1.795,48   
NG9011450MMB * B 450 mm 1 450,0 40,9 - - - 300,0 975,0 675,0  2.644,76   
** Hasta finalizar existencias.

Codo 90O - SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico
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CODE Dn S L1 L2 H
27NG901163MM 63 5,8 70 120 154
27NG901175MM 75 6,8 75 130 171
27NG901190MM 90 8,2 90 148,5 197
27NG9011110MM 110 10,0 87 160 221
27NG9011125MM 125 11,4 95 184 250
27NG9011160MM 160 14,8 110 217 303
27NG9011200MM 200 18,2 117 250 356,5
27NG9011250MM 250 22,7 135 305 435
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DRAWING No:

SHEET OF REV.
NG9011_MMB

GOMITO A 90°
90° ELBOW                                           
SDR 11 

NI10014

2 2 -8

R

Z

90°

Z

L

L

S
D

n

CODE Dn S L Z R
03NG9011315MMB 315 28,6 300 773 473
03NG9011355MMB 355 32,2 300 833 533
03NG9011400MMB 400 36,3 300 900 600
03NG9011450MMB 450 40,9 300 975 675
03NG9011500MMB 500 45,4 350 1100 750

A B

Índice

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

S
(mm)

L1
(mm)

H1
(mm)

H
(mm)

R
(mm)

Precio
(€/ud.)

27NG9011315MM  A 315 mm 4 315,0 28,60 170,0 365,0 530,0 -  1.134,17   
27NG9011355MMB B 355 mm 1 355,0 32,26 300,0 833,0 1.011,0 533,0 1.523,33
27NG9011400MMB B 400 mm 1 400,0 36,32 300,0 899,0 1.100,0 599,0  1.939,15   
27NG9011450MMB B 450 mm 1 450,0 40,89 300,0 975,0 1.200,0 676,0  3.127,00   
27NG9011500MMB  B 500 mm 1 500,0 45,47 351,0 1.100,0 1.350,0 749,0  5.017,75   

A B

NUEVAS REFERENCIAS
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Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

S
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

Z
(mm)

R
(mm)

Precio
(€/ud.)

NG9017160MM A 160 mm 1 160,0 9,5 101,0 210,0 293,5 - - -  81,24   
NG9017200MM A 200 mm 1 200,0 11,9 116,0 250,0 354,0 - - -  215,21   
NG9017250MM A 250 mm 1 250,0 14,8 135,0 305,0 435,0 - - -  262,33   
NG9017315MMB * B 315 mm 1 315,0 18,7 - - - 300,0 773,0 473,0  700,54   
NG9017355MMB * B 355 mm 1 355,0 21,1 - - - 300,0 833,0 533,0  868,87   
NG9017400MMB * B 400 mm 1 400,0 23,7 - - - 300,0 900,0 600,0 1.142,96   
NG9017450MMB * B 450 mm 1 450,0 26,7 - - - 300,0 975,0 675,0 1.498,46   
NG9017500MMB * B 500 mm 1 500,0 29,7 - - - 350,0 1100,0 750,0 2.112,92   
NG9017560MMB * B 560 mm 1 560,0 33,2 - - - 350,0 1190,0 840,0 2.842,72   
NG9017630MMB * B 630 mm 1 630,0 37,4 - - - 350,0 1295,0 945,0 4.323,18   
** Hasta finalizar existencias.

Accesorios termofusión

Codo 90O - SDR17 soldadura a testa o accesorio eléctrico

H

S
D
n

L1

L2

3

R

Z

90°

Z

S
D
n

L

L

BA

Diámetro de tubería (mm)
SDR 90 110 125 160 200 250 315 355 400
SDR7,4 3 3 3 3 - - - - -
SDR9 3 3 3 3 3 3 3 3 -
SDR11 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SDR17 - - - 3 3 3 3 3 3

Codo 60O segmentado soldadura a testa o accesorio eléctrico

Referencias disponibles bajo pedido.

BAJO PEDIDO
Disponible

Diámetro de tubería (mm)
SDR 90 110 125 160 200 250 315 355 400
SDR7,4 3 3 3 3 - - - - -
SDR9 3 3 3 3 3 3 3 3 -
SDR11 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SDR17 - - - 3 3 3 3 3 3

Codo 30O segmentado soldadura a testa o accesorio eléctrico

Referencias disponibles bajo pedido.

BAJO PEDIDO
Disponible

Índice

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

D
(mm)

S
(mm)

L1
(mm)

H1
(mm)

H
(mm)

R
(mm)

Precio
(€/ud.)

27NG9017315MM A 315 mm 4 315,0 330,0 18,70 170,0 365,0 530,0 -  719,55   
27NG9017355MMB B 355 mm 1 355,0 - 21,08 300,0 833,0 1.011,0 533,0  938,35   
27NG9017400MMB B 400 mm 1 400,0 - 23,62 300,0 899,0 1.100,0 599,0 1.234,31   
27NG9017450MMB B 450 mm 1 450,0 - 26,67 300,0 975,0 1.200,0 676,0 1.678,23   
27NG9017500MMB B 500 mm 1 500,0 - 29,97 351,0 1.100,0 1.350,0 749,0 2.281,94   
27NG9017560MMB B 560 mm 1 560,0 - 33,27 351,0 1.190,0 1.471,0 841,0 3.070,08   
27NG9017630MMB B 630 mm 1 630,0 - 37,34 351,0 1.295,0 1.610,0 945,0 4.669,03   
Nuevas referencias

BA

NUEVAS REFERENCIAS
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Índice

Accesorios termofusión

Referencia Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

D1
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

L
(mm)

H1
(mm)

H
(mm)

Precio
(€/ud.)

NC4516 * 16 mm 150 16,0 15,0 25,0 13,0 33,0 16,5 37,0  0,83   
NC4520 20 mm 200 20,0 16,5 29,0 16,0 33,0 21,5 46,0  0,84   
NC4525 25 mm 150 25,0 23,5 34,0 16,0 46,0 24,5 53,5  1,09   
NC4532 32 mm 40 32,0 30,0 42,0 20,0 56,0 29,0 64,0  1,63   
NC4540 40 mm 140 40,0 36,0 53,0 22,0 67,0 32,0 72,5  3,66   
NC4550 50 mm 70 50,0 47,5 66,0 25,0 83,5 39,5 90,0  6,83   
NC4563 63 mm 35 63,0 60,0 83,0 29,0 102,0 45,0 105,0  9,22   
NC4575 75 mm 16 75,0 70,0 99,0 33,0 129,5 65,0 145,0  14,90   
NC4590 90 mm 12 90,0 86,0 123,5 37,0 145,0 57,0 140,0  27,92   
NC45110 110 mm 6 110,0 100,0 146,0 43,0 172,5 70,0 169,5  46,51   
NC45125 125 mm 4 125,0 113,0 165,0 47,5 194,0 78,0 189,5  64,78   
** Hasta finalizar existencias.

Codo 45O unión socket

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

S
(mm)

L1
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

Z
(mm)

R
(mm)

Precio
(€/ud.)

NC4511160MM A 160 mm 1 160,0 14,6 103,0 311,0 - - -  88,62   
NC4511200MM A 200 mm 1 200,0 18,2 117,0 402,0 - - -  279,08   
NC4511250MMB B 250 mm 1 250,0 22,7 250,0 462,0 - - -  495,08   
NC4511315MMB * B 315 mm 1 315,0 28,6 - - 300,0 498,0 473,0  746,74   
NC4511355MMB * B 355 mm 1 355,0 32,5 - - 300,0 520,0 533,0  989,09   
NC4511400MMB * B 400 mm 1 400,0 36,3 - - 300,0 548,0 600,0  1.185,60   
** Hasta finalizar existencias.

Dn
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H
1

(A)

Codo 45O - SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico

Dn

S

L1

H

Z

Z

45°
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L

L

S

DnA B

A B

NUEVAS REFERENCIAS

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

D
(mm)

S
(mm)

L1
(mm)

L
(mm)

H1
(mm)

H
(mm)

R
(mm)

Precio
(€/ud.)

27NC4511315MM A 315 mm 1 315,0 330,0 28,6 160,0 462,5 280,0 570,0 -  781,95   
27NC4511355MMB B 355 mm 1 355,0 - 32,2 300,0 671,0 520,0 1.014,0 533,0  1.068,25   
27NC4511400MMB B 400 mm 1 400,0 - 36,3 300,0 729,0 548,0 1.078,0 600,0  1.280,52   
27NC4511450MMB B 450 mm 1 450,0 - 40,9 300,0 794,0 558,0 1.148,0 675,0  1.762,03   
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Accesorios termofusión

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

S
(mm)

L1
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

Z
(mm)

R
(mm)

Precio
(€/ud,)

NC4517160MM A 160 mm 1 160,0 9,5 103,0 311,0 - - -  75,77   
NC4517200MM B 200 mm 1 200,0 11,9 117,0 402,0 - - -  276,59   
NC4517250MM B 250 mm 1 250,0 14,8 135,0 462,0 - - -  448,24   
NC4517315MMB * B 315 mm 1 315,0 18,7 - - 300,0 498,0 473,0 Consultar 
NC4517355MMB * B 355 mm 1 355,0 21,1 - - 300,0 520,0 533,0  720,25   
NC4517400MMB * B 400 mm 1 400,0 23,7 - - 300,0 548,0 600,0  864,30   
NC4517450MMB * C 450 mm 1 450,0 26,7 - - 300,0 580,0 675,0 1.142,33   
NC4517500MMB * C 500 mm 1 500,0 29,7 - - 350,0 665,0 750,0 1.399,95   
NC4517560MMB * C 560 mm 1 560,0 33,2 - - 350,0 698,0 840,0 1.903,92   
NC4517630MMB * C 630 mm 1 630,0 37,4 - - 350,0 741,0 945,0 2.707,77   
** Hasta finalizar existencias.

Codo 45O - SDR17 soldadura a testa o accesorio eléctrico
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Codo 45O - SDR17 soldadura a testa o accesorio eléctrico

Z

45°

Z

R

L
L

S

Dn

A

B

R
94,5

R

S m
in

Dn

Z

L

L

Z

45°

C

Índice

A

B

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

D
(mm)

S
(mm)

L1
(mm)

L
(mm)

H1
(mm)

H
(mm)

R
(mm)

Precio
(€/ud,)

27NC4517315MM A 315 mm 1 315,0 - 18,7 190,0 520,0 388,0 751,0 400,0  676,81   
27NC4517355MMB B 355 mm 1 355,0 - 21,1 300,0 671,0 520,0 1.014,0 533,0  810,90   
27NC4517400MMB B 400 mm 1 400,0 - 23,7 300,0 729,0 548,0 1.078,0 600,0  975,20   
27NC4517450MMB B 450 mm 1 450,0 - 26,7 300,0 794,0 558,0 1.148,0 675,0 1.290,23   
27NC4517500MMB B 500 mm 1 500,0 - 29,7 350,0 894,0 665,0 1.304,0 750,0 1.733,63   
27NC4517560MMB B 560 mm 1 560,0 - 33,2 350,0 972,0 698,0 1.389,0 840,0 2.364,01   
27NC4517630MMB B 630 mm 1 630,0 - 37,4 350,0 1.062,0 741,0 1.488,0 945,0 2.907,05   

NUEVAS REFERENCIAS



 38

Referencia Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

D1
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

H1
(mm)

H
(mm)

Precio
(€/ud.)

NT16 * 16 mm 100 16,0 13,0 24,0 14,5 23,5 47,0 23,5 35,5  0,86   
NT20 20 mm 150 20,0 18,0 33,0 16,0 27,0 54,0 27,0 43,5  0,92   
NT25 25 mm 80 25,0 21,0 35,0 17,0 31,5 63,0 31,5 49,0  1,22   
NT32 32 mm 40 32,0 30,0 46,0 20,0 37,0 74,0 37,0 60,0  1,93   
NT40 40 mm 30 40,0 36,0 56,0 22,0 43,0 86,0 43,0 71,0  3,59   
NT50 50 mm 35 50,0 46,0 70,0 25,0 51,0 102,0 51,0 86,0  7,85   
NT63 63 mm 24 63,0 59,0 88,0 29,0 62,0 124,0 62,0 106,0  12,71   
NT75 75 mm 16 75,0 70,0 101,0 33,0 73,0 146,0 73,0 123,5  19,85   
NT90 90 mm 8 90,0 88,0 123,0 37,0 85,0 170,0 85,0 144,0  33,89   
NT110 110 mm 4 110,0 100,0 146,0 43,0 100,0 200,0 100,0 173,0  57,85   
NT125 125 mm 3 125,0 113,0 165,0 47,5 125,0 250,0 125,0 207,5  81,32   

** Hasta finalizar existencias.

Te unión socket
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Accesorios termofusión

Índice

Referencia Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

D1
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

L
(mm)

Precio
(€/ud.)

NMAN16 * 16 mm 150 16,0 15,0 24,5 16,0 34,0  0,59   
NMAN20 20 mm 200 20,0 18,0 29,0 17,0 35,0  0,61   
NMAN25 25 mm 150 25,0 20,0 35,0 18,0 39,0  0,74   
NMAN32 32 mm 40 32,0 30,0 46,0 20,0 43,0  1,16   
NMAN40 40 mm 160 40,0 37,0 56,0 22,0 48,0  2,06   
NMAN50 50 mm 90 50,0 47,0 70,0 25,0 54,0  3,50   
NMAN63 63 mm 50 63,0 60,0 88,0 29,0 62,0  5,69   
NMAN75 75 mm 35 75,0 70,0 101,0 33,0 71,0  8,82   
NMAN90 90 mm 24 90,0 87,5 114,5 37,0 77,0  16,08   
NMAN110 110 mm 12 110,0 106,0 151,0 43,0 92,0  24,69   
NMAN125 125 mm 4 125,0 117,0 160,0 47,5 102,0  36,21   

** Hasta finalizar existencias.

Manguito unión socket
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n

D
1 D
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L
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Índice

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

S
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

Z
(mm)

Precio
(€/ud.)

NT11160MM A 160 mm 1 160,0 14,6 103,0 210,0 - -  123,63   
NT11200MM A 200 mm 1 200,0 18,2 117,0 250,0 - -  347,38   
NT11250MM B 250 mm 1 250,0 22,7 - - 250,0 375,0  579,25   
NT11315MMB * B 315 mm 1 315,0 28,6 - - 300,0 460,0  952,48   
NT11355MMB * B 355 mm 1 355,0 32,2 - - 300,0 480,0  1.150,92   
NT11400MMB * B 400 mm 1 400,0 36,3 - - 300,0 500,0  1.650,07   
** Hasta finalizar existencias.

Te - SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico

A

B

Accesorios termofusión

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn
(mm)

S
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

Precio
(€/ud.)

27NT11315MM A 315 mm 5 315,0 28,7 330,0 170,0 728,0 529,0  Consultar 
27NT11355MM A 355 mm 1 355,0 32,2 369,0 198,0 801,0 584,5  1.543,00   
27NT11400MMB B 400 mm 1 400,0 36,3 - 300,0 1.000,0 700,0  1.782,08   
27NT11450MMB B 450 mm 1 450,0 40,9 - 300,0 1.050,0 750,0  2.182,78   

A

B

NUEVAS REFERENCIAS
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Accesorios termofusión

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn1
(mm)

S1
(mm)

Dn2
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

Precio
(€/ud.)

NR11075 C 110/75 mm 25 110,0 20,8 75,0 32,0 80,0  28,40   
NR160110 C 160/110 mm 1 160,0 26,6 110,0 43,0 143,0  42,19   
NR160125 C 160/125 mm 1 160,0 26,6 125,0 50,0 150,0  45,44   

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn1
(mm)

S1
(mm)

Dn2
(mm)

D1
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

Precio
(€/ud.)

NR3220 B 32/20 mm 80 32,0 5,4 20,0 16,0 29,0 20,0 16,0 45,0  0,95   
NR4020 B 40/20 mm 60 40,0 6,7 20,0 16,0 29,0 25,0 16,0 45,0  1,88   
NR4025 B 40/25 mm 60 40,0 6,7 25,0 21,0 35,0 25,0 17,0 45,0  1,88   
NR5020 B 50/20 mm 50 50,0 8,3 20,0 16,0 29,0 28,0 16,0 53,0  3,35   
NR5025 B 50/25 mm 40 50,0 8,3 25,0 21,0 35,0 28,0 17,0 53,0  3,35   
NR5032 B 50/32 mm 30 63,0 8,3 32,0 30,0 46,0 28,0 20,0 53,0  3,35   
NR6325 B 63/25 mm 30 63,0 10,5 25,0 21,0 35,0 32,0 17,0 60,0  5,44   
NR6332 B 63/32 mm 20 63,0 10,5 32,0 30,0 46,0 32,0 20,0 60,0  5,44   
NR6340 B 63/40 mm 25 63,0 10,5 40,0 37,0 56,0 32,0 22,0 60,0  5,44   
NR7520 B 75/20 mm 16 75,0 12,5 20,0 20,0 26,5 35,0 5,0 62,0  9,50   
NR7525 B 75/25 mm 20 75,0 12,5 25,0 25,0 33,0 34,0 9,0 62,0  9,50   
NR7532 B 75/32 mm 20 75,0 12,5 32,0 32,0 43,0 35,0 12,0 62,0  9,50   
NR7540 B 75/40 mm 18 75,0 12,5 40,0 40,0 43,0 35,0 25,0 62,0  9,50   
NR7550 B 75/50 mm 20 75,0 12,5 50,0 50,0 66,0 34,0 20,0 59,0  9,50   
NR11063 B 110/63 mm 25 110,0 18,3 63,0 59,0 88,0 46,0 29,0 80,0  28,40   
NR125110 B 125/110 mm 4 125,0 20,8 110,0 80,0 139,0 50,0 43,0 114,0  39,92   

Referencia Tipo Ø Uds.
Caja

Dn1
(mm)

S1
(mm)

Dn2
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

Precio
(€/ud.)

NR2016 * A 20/16 mm 150 20,0 3,4 16,0 24,0 16,0 18,0 37,0  0,65   
NR2516 * A 25/16 mm 100 25,0 4,2 16,0 26,0 19,0 18,0 39,0  0,78   
NR2520 A 25/20 mm 100 25,0 4,2 20,0 29,0 19,0 16,0 41,0  0,78   
NR3225 A 32/25 mm 80 32,0 5,4 25,0 35,0 22,0 17,0 44,0  0,95   
NR4032 A 40/32 mm 40 40,0 6,7 32,0 46,0 25,0 20,0 50,0  1,88   
NR5040 A 50/40 mm 40 50,0 8,3 40,0 56,0 28,0 22,0 55,0  3,35   
NR6350 A 63/50 mm 20 63,0 10,5 50,0 70,0 32,0 25,0 54,0  5,44   
NR7563 A 75/63 mm 12 75,0 12,5 63,0 83,0 36,0 29,0 74,0  9,50   
NR9063 A 90/63 mm 6 90,0 15,0 63,0 29,0 40,0 29,0 81,0  17,03   
NR9075 A 90/75 mm 18 90,0 15,0 75,0 96,0 37,0 34,0 80,0  19,09   
NR11090 A 110/90 mm 6 110,0 18,3 90,0 130,0 55,0 35,0 110,0  30,95   
NR12590 A 125/90 mm 8 125,0 20,8 90,0 37,0 52,5 37,0 104,0  39,92   
** Hasta finalizar existencias.
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Reducciones NIRON

Accesorios termofusión

Reducción TIPO C

Reducción Lado macho Lado hembra

NR11075 110 mm ANCHO 75 mm ESTRECHO
NR160110 160 mm ANCHO 110 mm ESTRECHO
NR160125 160 mm ANCHO 160 mm ESTRECHO

Reducción Macho/Hembra unión socket TIPO B

Reducción Lado macho Lado hembra

NR3220 32 mm ANCHO 20 mm ESTRECHO
NR4020 40 mm ANCHO 20 mm ESTRECHO
NR4025 40 mm ANCHO 25 mm ESTRECHO
NR5020 50 mm ANCHO 20 mm ESTRECHO
NR5025 50 mm ANCHO 25 mm ESTRECHO
NR5032 50 mm ANCHO 32 mm ESTRECHO
NR6325 63 mm ANCHO 25 mm ESTRECHO
NR6332 63 mm ANCHO 32 mm ESTRECHO
NR6340 63 mm ANCHO 40 mm ESTRECHO
NR7520 75 mm ANCHO 20 mm ESTRECHO
NR7525 75 mm ANCHO 25 mm ESTRECHO
NR7532 75 mm ANCHO 32 mm ESTRECHO
NR7540 75 mm ANCHO 40 mm ESTRECHO
NR7550 75 mm ANCHO 50 mm ESTRECHO
NR11063 110 mm ANCHO 63 mm ESTRECHO
NR125110 125 mm ANCHO 110 mm ESTRECHO

Reducción Macho/Hembra unión socket TIPO A

Reducción Lado macho Lado hembra

NR2016 20 mm ESTRECHO 16 mm ANCHO
NR2516 25 mm ESTRECHO 16 mm ANCHO
NR2520 25 mm ESTRECHO 20 mm ANCHO
NR3225 32 mm ESTRECHO 25 mm ANCHO
NR4032 40 mm ESTRECHO 32 mm ANCHO
NR5040 50 mm ESTRECHO 40 mm ANCHO
NR6350 63 mm ESTRECHO 50 mm ANCHO
NR7563 75 mm ESTRECHO 63 mm ANCHO
NR9063 90 mm ESTRECHO 63 mm ANCHO
NR9075 90 mm ESTRECHO 75 mm ANCHO
NR11090 110 mm ESTRECHO 90 mm ANCHO
NR12590 125 mm ESTRECHO 90 mm ANCHO

Índice
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Referencia Ø Uds.
Caja

Dn1
(mm)

S1
(mm)

Dn2
(mm)

S2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

Precio
(€/ud.)

27NRCC25016011MM 250/160 mm 1 250,0 14,9 160,0 9,5 51,5 17,0 80,0  296,19   
27NRCC25020011MM 250/200 mm 1 250,0 14,9 200,0 11,9 52,5 15,0 80,0  296,19   
27NRCC31516011MM 315/160 mm 1 315,0 18,7 160,0 9,5 52,0 18,0 80,0  359,64   
27NRCC31520011MM 315/200 mm 1 315,0 18,7 200,0 11,9 55,0 15,0 80,0  359,64   
27NRCC31525011MM 315/250 mm 1 315,0 18,7 250,0 14,8 50,0 20,0 80,0  359,64   
27NRCC35520011MM 355/200 mm 1 355,0 21,1 200,0 11,9 - - -  423,09   
27NRCC35525011MM 355/250 mm 1 355,0 21,1 250,0 14,8 50,0 20,0 80,0  423,09   
27NRCC35531511MM 355/315 mm 1 355,0 21,1 315,0 18,7 50,0 20,0 80,0  427,59   
27NRCC40025011MM 400/250 mm 1 400,0 23,7 250,0 14,8 55,0 15,0 80,0  1.308,74   
27NRCC40031511MM 400/315 mm 1 400,0 23,7 315,0 18,7 55,0 15,0 80,0  1.336,87   
27NRCC40035511MM 400/355 mm 1 400,0 23,7 355,0 21,1 52,5 17,5 80,0  1.546,15   
27NRCC45031511MM 450/315 mm 1 450,0 26,7 315,0 18,7 - - -  2.229,66   
27NRCC45035511MM 450/355 mm 1 450,0 26,7 355,0 21,1 - - -  2.241,45   
27NRCC45040011MM 450/400 mm 1 450,0 26,7 400,0 23,7 - - -  2.253,38   
27NRCC50035511MM 500/355 mm 1 500,0 29,6 355,0 21,1 68,0 22,0 100,0  Consultar 
27NRCC50040011MM 500/400 mm 1 500,0 29,6 400,0 23,7 68,0 22,0 100,0  Consultar 
27NRCC50045011MM 500/450 mm 1 500,0 29,6 450,0 26,7 - - -  Consultar 

Reducción SDR11 macho/macho soldadura a testa

Referencia Ø Uds.
Caja

Dn1
(mm)

S1
(mm)

Dn2
(mm)

S2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

Precio
(€/ud.)

NR754011MM 75/40 mm 16 75,0 6,8 40,0 3,7 65,0 48,0 143,0  17,17   
NR755011MM 75/50 mm 16 75,0 6,8 50,0 4,6 65,0 48,0 141,0  17,17   
NR756311MM 75/63 mm 12 75,0 6,8 63,0 5,8 71,0 64,0 150,0  17,17   
NR905011MM 90/50 mm 12 90,0 8,2 50,0 4,6 73,0 57,0 152,0  29,53   
NR906311MM 90/63 mm 12 90,0 8,2 63,0 5,8 71,0 57,0 150,0  29,53   
NR907511MM 90/75 mm 8 90,0 8,2 75,0 6,8 81,0 72,0 175,0  29,53   
NR1106311MM 110/63 mm 6 110,0 10,0 63,0 5,8 85,0 70,0 175,0  38,63   
NR1107511MM 110/75 mm 6 110,0 10,0 75,0 6,8 88,0 58,0 185,0  38,63   
NR1109011MM 110/90 mm 6 110,0 10,0 90,0 8,2 78,0 70,0 175,0  38,63   
NR1257511MM 125/75 mm 3 125,0 11,4 75,0 6,8 92,0 60,0 199,0  52,23   
NR1259011MM 125/90 mm 4 125,0 11,4 90,0 8,2 86,0 70,0 186,0  52,23   
NR12511011MM 125/110 mm 20 125,0 11,4 110,0 10,0 89,0 77,0 187,0  52,23   
NR1609011MM 160/90 mm 12 160,0 14,6 90,0 8,2 108,0 90,0 230,0  123,77   
NR16011011MM 160/110 mm 1 160,0 14,6 110,0 10,0 103,0 88,0 315,0  146,16   
NR16012511MM 160/125 mm 1 160,0 14,6 125,0 11,4 102,0 91,0 214,0  159,03   
NR20016011MM 200/160 mm 1 200,0 18,2 160,0 14,5 118,0 101,0 240,0  168,22   
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Referencia Ø Uds.
Caja

Dn1
(mm)

S1
(mm)

Dn2
(mm)

S2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

Precio
(€/ud.)

27NRCC40025017MM 400/250 mm 1 400,0 23,7 250,0 14,8 55,0 15,0 80,0  1.217,13   
27NRCC40031517MM 400/315 mm 1 400,0 23,7 315,0 18,7 55,0 15,0 80,0  1.243,30   
27NRCC40035517MM 400/355 mm 1 400,0 23,7 355,0 21,1 52,5 17,5 80,0  1.437,93   
27NRCC45031517MM 450/315 mm 1 450,0 26,7 315,0 18,7 - - -  1.815,33   
27NRCC45035517MM 450/355 mm 1 450,0 26,7 355,0 21,1 - - -  1.948,13   
27NRCC45040017MM 450/400 mm 1 450,0 26,7 400,0 23,7 - - -  2.096,74   
27NRCC50035517MM 500/355 mm 1 500,0 29,6 355,0 21,1 68,0 22,0 100,0  2.327,01   
27NRCC50040017MM 500/400 mm 1 500,0 29,6 400,0 23,7 68,0 22,0 100,0  2.339,31   
27NRCC50045017MM 500/450 mm 1 500,0 29,6 450,0 26,7 - - -  2.351,77   
27NRCC56040017MM 560/400 mm 1 560,0 33,2 400,0 23,7 - - -  Consultar 
27NRCC56045017MM 560/450 mm 1 560,0 33,2 450,0 26,7 - - -  Consultar 
27NRCC56050017MM 560/500 mm 1 560,0 33,2 500,0 29,6 70,0 20,0 100,0  Consultar 
27NRCC63045017MM 630/450 mm 1 630,0 37,4 450,0 26,7 - - -  Consultar 
27NRCC63050017MM 630/500 mm 1 630,0 37,4 500,0 29,6 83,0 27,0 120,0  Consultar 
27NRCC63056017MM 630/560 mm 1 630,0 37,4 560,0 33,2 - - -  Consultar 

Reducción Corta SDR17 macho/macho soldadura a testa 

Referencia Ø Uds.
Caja

Dn1
(mm)

S1
(mm)

Dn2
(mm)

S2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

Precio
(€/ud.)

NR16011017MM 160/110 mm 1 160,0 9,5 110,0 6,6 103,0 88,0 215,0  124,25   
NR16012517MM 160/125 mm 1 160,0 9,5 125,0 7,4 120,0 91,0 214,0  135,18   
NR20016017MM 200/160 mm 1 200,0 11,9 160,0 9,5 118,0 101,0 240,0  141,92   

Reducción SDR17 macho/macho soldadura a testa o con accesorio eléctrico  
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