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MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO Y REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS

A través del SAT oficial de su localidad podrá contratar una  
extensión de garantía comercial del equipo de hasta 7 años  
(plazo de garantía legal incluido en este periodo).

Esta extensión de garantía, que debe formalizarse en el plazo de 1 mes 
desde la puesta en marcha, incluye:

- Revisión anual y puesta a punto (obligatoria).

- Mano de obra. 

- Desplazamiento (hasta un límite de km*).

- Repuestos originales.

De esta forma, el equipo dispondrá de un plazo ampliado de garantía 
TOTAL a 7 años en caso de intervención del SAT oficial, y la tranquilidad 
de tener el equipo siempre a punto, revisado y con un ahorro energético 
óptimo, gracias al mantenimiento programado. 

Modelo Equipos de Aerotermia Grupos térmicos de gasoil

Cuota anual 150 € * 120 € *

* Estos precios son válidos hasta un límite de distancia de desplazamiento, consultar con el SAT correspondiente.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 
DE 7 AÑOS

Encuentra servicio técnico especializado en sistemas  
de calefacción LASIAN para mantenimiento, reparación 
y asesoramiento profesional.

SERVICIO TÉCNICO

https://lasian.es/servicio-tecnico-calefaccion/

https://lasian.es/servicio-tecnico-calefaccion/


https://lasian.es/servicio-tecnico-calefaccion/


















150/30
AERIA PACK

Kit de recirculación de ACS.

Válvula desviadora frío-calor.

�Depósito de inercia:

- Acero al carbono 
- Acero inoxidable

UNIDAD INTERIOR TOTALMENTE EQUIPADA

Interacumulador de ACS 150 litros.

Depósito de inercia 30 litros.

Bomba circuladora de secundario.

Válvula desviadora ACS.

Filtro desfangador magnético.

Doble vaso de expansión instalación (16 litros).

Vaso de expansión ACS (5 litros).

Kit apoyo eléctrico ACS (1,8 kW).

�Kit apoyo eléctrico calefacción  
(depósito de inercia 2 kW).

Válvula de seguridad instalación y ACS.

Termostatos de seguridad en ambos depósitos.

Llave de llenado y vaciado.

Desagüe de válvulas de seguridad.

Purgadores automáticos.

Válvula anti retorno AFS.

Termostato control manual ACS.

Termómetro de ACS. 

Ánodo de protección ACS.

Manómetro presión de instalación.

Contador de energía.

DE SERIE: OPCIONES:

CONTROLADOR  
PANTALLA

(DE SERIE)

5”
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ESQUEMA  
INSTALACIÓN

Kit circuito secundario 
frío calor

Desgasificador 
R290

AERIAPACK  
150/30

AERIA HT 
6 | 10 | 12

HASTA 
150 m2

OPCIÓN CÓDIGO 
66090

AFS

150/30
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ACS

Kit recirculación ACS
OPCIÓN CÓDIGO 

66080

CTE: 28 litros por persona y día.
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Kit de recirculación de ACS.

Válvula desviadora frío-calor.

�Depósito de inercia:

- Acero al carbono 
- Acero inoxidable

UNIDAD INTERIOR  
TOTALMENTE EQUIPADA

Interacumulador de ACS 200 litros.

Depósito de inercia 50 litros.

Bomba circuladora de secundario.

Válvula desviadora ACS.

Filtro desfangador magnético.

Doble vaso de expansión instalación (16 litros).

Vaso de expansión ACS (5 litros).

Kit apoyo eléctrico ACS (1,8 kW).

�Kit apoyo eléctrico calefacción  
(depósito de inercia 2 kW).

Válvula de seguridad instalación y ACS.

Termostatos de seguridad en ambos depósitos.

Llave de llenado y vaciado.

Desagüe de válvulas de seguridad.

Purgadores automáticos.

Válvula anti retorno AFS.

Termostato control manual ACS.

Termómetro de ACS. 

Ánodo de protección ACS.

Manómetro presión de instalación.

Contador de energía.

DE SERIE:

OPCIONES:

200/50
AERIA PACK

CONTROLADOR  
PANTALLA

(DE SERIE)
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Conexiones:

1  �1” a tubo de retorno de unidad exterior AERIA HT.

2  �1” a toma de ida de unidad exterior AERIA HT.

3  �1” a retorno de instalación (calefacción/refrigeración).

4  �1” a ida hacia instalación (calefacción/refrigeración).

5  �OPCIONAL 1” ida hacia instalación (sólo refrigeración).

6  3/4” toma de agua caliente sanitaria (ACS).

7  �3/4” a red de agua fría sanitaria (AFS).

8  �Espiga de desagüe para evacuación de válvulas de seguridad 
sobrepresión.

9  �Termostato ambiente. 

10 �OPCIONAL 3/4” de retorno de agua caliente sanitaria (ACS).

UNIDAD INTERIOR  
TOTALMENTE EQUIPADA

Mantenimiento y acceso frontal.

TOTALMENTE ENCASTRABLE

AERIA PACK 200/50 CÓDIGO PVP €
Unidad interior AERIA PACK 200/50 con inercia en acero al carbono 323B200A00 5.246*
Unidad interior AERIA PACK 200/50 con inercia en acero inoxidable 323B200I00 5.447*

9
3 76 9
3

15
3

81 60

42

81 75
75 71

75

1

8 9 10

2 3 4 5 6 7

OPCIONES AERIA PACK 200/50

CÓDIGO PVP €
KIT RECIRCULACIÓN ACS 
(bomba + tuberías)

66080 312

CÓDIGO PVP €
KIT CIRCUITO SECUNDARIO  
FRÍO-CALOR  
(válvula de 3 vías + tuberías)

66090 449

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria 	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida.

C

A

B

Modelo A B C

AERIA PACK 200/50 2185 595 650
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Kit circuito secundario 
frío calor

Desgasificador 
R290

AERIAPACK  
200/50

AERIA HT 
12 | 16 | 18

HASTA 
250 m2

AFS

OPCIÓN CÓDIGO 
66090

ESQUEMA  
INSTALACIÓN

200/50
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ACS

Kit recirculación ACS

CTE: 28 litros por persona y día.

OPCIÓN CÓDIGO 
66080
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UNIDAD INTERIOR  
TOTALMENTE EQUIPADA250/75

AERIA PACK

Interacumulador de ACS 250 litros.

Depósito de inercia 75 litros.

Bomba circuladora de secundario.

Válvula desviadora ACS.

Filtro desfangador magnético.

Doble vaso de expansión instalación (16 litros).

Vaso de expansión ACS (5 litros).

Kit apoyo eléctrico ACS (1,8 kW).

�Kit apoyo eléctrico calefacción  
(depósito de inercia 2 kW).

Válvula de seguridad instalación y ACS.

DE SERIE:

Kit de recirculación de ACS.

Válvula desviadora frío-calor.

OPCIONES:

Termostatos de seguridad en ambos depósitos.

Llave de llenado y vaciado.

Desagüe de válvulas de seguridad.

Purgadores automáticos.

Válvula anti retorno AFS.

Termostato control manual ACS.

Termómetro de ACS. 

Ánodo de protección ACS.

Manómetro presión de instalación.

Contador de energía.

CONTROLADOR  
PANTALLA
(DE SERIE)

5”
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UNIDAD INTERIOR  
TOTALMENTE EQUIPADA

Conexiones:

1  �1” a tubo de retorno de unidad exterior AERIA HT.

2  �1” a toma de ida de unidad exterior AERIA HT.

3  �1” a retorno de instalación (calefacción/refrigeración).

4  �1” a ida hacia instalación (calefacción/refrigeración).

5  �OPCIONAL 1” ida hacia instalación (sólo refrigeración).

6  3/4” toma de agua caliente sanitaria (ACS).

7  �3/4” a red de agua fría sanitaria (AFS).

8  �Espiga de desagüe para evacuación de válvulas de seguridad 
sobrepresión.

9  �Termostato ambiente. 

10 �OPCIONAL 3/4” de retorno de agua caliente sanitaria (ACS).

AERIA PACK 250/75 CÓDIGO PVP €
Unidad interior AERIA PACK 250/75 con inercia en acero al carbono 323B250A00 6.063*

9
3 76 9
3

81 60
100 75

75 100

75

1

8 9

2 3 4 5 6 7 10

OPCIONES AERIA PACK 250/75

CÓDIGO PVP €
KIT RECIRCULACIÓN ACS 
(bomba + tuberías)

66280 378

CÓDIGO PVP €
KIT CIRCUITO SECUNDARIO  
FRÍO-CALOR  
(válvula de 3 vías + tuberías)

66290 562

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria 	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida.

60

Modelo A B C

AERIA PACK 250/75 2100 700 800

C

A

B

Para el modelo AERIA PACK 250/75, se debe 
mantener un espacio libre en ambos lados, a fin 
de facilitar eventuales tareas de mantenimiento 
o intervenciones técnicas.

NO ENCASTRABLE
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AERIAPACK  
250/75

HASTA 
250 m2

Kit circuito secundario 
frío calor

Desgasificador 
R290

AERIA HT 
16 | 18

AFS

OPCIÓN CÓDIGO 
66280 

ESQUEMA  
INSTALACIÓN

250/75
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ACS

Kit recirculación ACS
OPCIÓN CÓDIGO 

66290

CTE: 28 litros por persona y día.
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MODELO CÓDIGO
CLASE  

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

VOLUMEN  
LITROS

PESO 
kg PVP €

INERPLUS 60 67830 C 60 29 395
INERPLUS 120 67831 C 120 42 490

EFICIENCIA:  C

Apto para diversas configuraciones de instalación.

Montaje en pared (vertical u horizontal) o instala-
ción de suelo.

Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC de 
alta densidad (33 mm).

Toma para resistencia eléctrica.

Conexión para sensor de temperatura.

Válvula de purga de aire integrada.

INERPLUS 60 litros

120 litros

Modelo H J M

INERPLUS 60 715 280 320

INERPLUS 120 1150 715 755

Kit desgasificador R290 
(para instalación en exterior)

Conexiones 1"  
y 11/4 M

67801

251€

Desfangador 
magnético
Conexiones 1’  

y 11/4 H

67800

149€

Válvula  
3 vías

Conexiones  
1" M

67804

255€

Aislamiento válvula  
3 vías

Conexiones  
1" M

67805

22€

1" M

67802

128€

11/4 M

67803

138€

ACCESORIOS (OPCIONALES) 
INSTALACIÓN AERIA HT LASIAN

Desgasificador  
R290

Aislamiento

Caja  
protectora

Válvula  
antihielo

Conexiones

POSICIONES: Sobre suelo con tomas laterales y salida a 
instalación en la parte superior. Sobre pared con tomas laterales 
y salida en la parte inferior (instalación vertical) o tomas 
inferiores y salida en parte derecha (instalación horizontal).

Ø462

47
0

M
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0 44

255

H J
20

0
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...

 4
0

33

G1/2

G1/2H

G1 1/2H

G1 1/4H

G1 1/4H

G1 1/4HG1 1/4H
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DESCRIPCIÓN CÓDIGO PVP €
VAINA SONDA TEMPERATURA 1/2” X 
200 mm
(para todos los modelos)

50510 9

MODELO CÓDIGO
CLASE 

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

VOLUMEN
LITROS

ÁREA 
SERPENTÍN

m2

CAUDAL EN 
CONTINUO

l/h ∆T = 28 K

CONEXIONES DIMENS. DEPÓSITO PESO CON 
EMBALAJE

Kg
PVP €Agua 

sanitaria
Serpentín

Diámetro 
mm

Altura 
mm

IAVPLUS 200 53663 B 200 2,07 1.589 3/4” 1” 670 1215 95 1.886
IAVPLUS 300 53664 B 300 3,11 2.388 3/4” 1” 670 1605 121 2.479
IAVPLUS 500 53665 B 500 5,06 3.885 1” 1 1/4” 800 1765 186 3.401
	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida

MODELO SUPERFICIE m2 POTENCIA kW

AQUASELECT AERIA PLUS 200 2,07 3

AQUASELECT AERIA PLUS 300 3 , 1 1 3

AQUASELECT AERIA PLUS 500 5,06 6

La protección contra la corrosión está garantizada 
por la disposición de 2 ánodos de magnesio sobre-
dimensionados.

�Aislamiento rígido libre de CFC, con camisa exte-
rior de PVC.

Presión nominal 8 bar.

Depósitos de acero vitrificado líquido y serpentín 
sobredimensionado para utilizar en instalaciones de 
aerotermia.

AQUASELECT  
AERIA

GAMA SUELO
DEPÓSITOS VITRIFICADOS

DEPÓSITOS INTERACUMULADORES  
PARA INSTALACIONES CON AEROTERMIA

B

Serpentín sobredimensionado 
+ kit eléctrico de apoyo de serie 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1	 Esta tarifa de precios anula a todas las anteriores (medidas, datos, artículos, precios, etc.)

2	�Todos los precios indicados en la presente tarifa están expresados en Euros, se consi-
deran sin el IVA correspondiente y para mercancía puesta en fábrica.

3	No se incluye en los precios indicados programador horario ni termostato de ambiente.

4	�Los datos relativos a pesos, dimensiones y otro tipo de características se considerarán 
siempre como información complementaria al modelo y precio correspondiente. Pueden 
ser objeto de modificación por mejora o necesidades técnicas siempre que cumplan las 
funciones esenciales del mismo, sin que ello de lugar a reclamación alguna. Sin embargo, 
el cliente puede si lo desea, consultar cualquier dato o características antes de la realiza-
ción del pedido.

5	�Los precios indicados en la presente tarifa se refieren al producto en sí como unidad 
individual. Quedan excluidas por lo tanto, todas las operaciones de transporte, instala-
ción, montaje, complementos de instalación, pruebas, etc.

6	�La garantía será la establecida en la documentación que se acompaña a cada caldera. 
Para que ésta tenga validez es imprescindible que el SAT o persona autorizada por el 
fabricante registre en el sistema del fabricante la garantía.

7	�Garantía de 3 años para todos los productos.

8	 �No incluye la garantía el desgaste natural de las piezas, ni las consecuencias de una 
inadecuada instalación o manipulación por personal no cualificado profesionalmente 
para este tipo de aparatos. No incluye, las averías producidas por falta de agua en la 
instalación ni por heladas.

9	 �En ningún caso, el fabricante asume responsabilidad sobre daños y perjuicios ocasio-
nados a personas o cosas producto de accidentes que no sean exclusivamente conse-
cuencia de la caldera en sí como unidad individual.





Políg. Ind. Las Norias, parcela nº 7
50450 Muel (Zaragoza) España
Tel. 976 140 600
info@lasian.es | www.lasian.es
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